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Folienband Hanno®-DUO Easy und DUO Easy+ 
Universell. Aktuell. Leistungsstark.

 eine Bandqualität für alle Einsatzbereiche (innen & außen anwendbar)

 feuchtevariabel – optimales Feuchtemanagement in der Fuge
 dehnfähig – bekannt von FI-D/FA-D = optimale Verarbeitung
 Verklebung ohne zusätzlichen Folienkleber 
 hervorragende Schlagregen- und Luftdichtheit
 überputzbar

* markierte Artikel sind ab Lager sofort lieferbar

 Breite  Rollenlänge Anzahl
 in mm in m pro Karton
 75*  25  5
 100*  25  4
 150*  25  2
 200  25  2

verfügbare Abmessungen:
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in Deutschland
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon +49 5102 7000 0
Fax +49 5102 7000 102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com 

in Österreich
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
2325 Himberg bei Wien
Österreich
Telefon +43 2235 86227 0 
Fax +43 2235 86020
E-mail: hanno@hanno.at
Internet: www.hanno.at

in der Schweiz
Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon +41 619 7386 02
Fax +41 619 7386 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

in den USA
HANNO VITO Corp.
75 Broad Street, 21st Floor
New York, NY 10004
USA
Telefon +1 646 405 1038 
Fax +1 646 405 1027
E-mail: info@hanno-vito.com
Internet: www.hanno-vito.com

in der Russischen Föderation
Hanno Werk GmbH & Co. KG
c/o Repräsentanz der DMAN
1. Kasachy per. 7 . 119017 Moskau
Russland
Telefon +7 495 73040 43
Fax +7 495 73040 44
E-mail: info@hanno.ru
Internet: www.hanno.ru
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Ein Unternehmen der
HANNO-VITO-GRUPPE
www.hanno-vito.de

Zwei- bis drei -
geteilte Abdeckung 
je nach Breite für 
anwenderfreund-
liche Montage.

HANNO ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 9001

Das All-in-One Folienband
Optimaler Einsatz auch bei vorgehängten Fensterelementen 
durch Feuchtevariabilität garantiert

Technische Daten
 Luftdichtheit an ≤ 0,1
 Schlagregensicherheit >1050 Pa
 feuchtevariabler sd Wert 0,2 ≤ sd ≤ 12,0 m
 Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
 Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C

 Bis -10°C einsetzbar: Es ist sicherzustellen, dass auf der zu verklebenden Ober fläche
 kein Trennfilm (z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif) vorhanden ist und den
 Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert.

Montage Hanno®-DUO Easy

Montage Hanno®-DUO Easy+

 alle Klebeschichten mit Folie (kein Papier) überdeckt
 montagefreundliche Längsteilung der Folienabdeckung
 anwendungsbezogene Breiten von 75 bis 200 mm


